
Barredoras- aspiradoras para conducción manual
KM 85/50 W P

Accesorios incluidos de
serie::

• Filtro plegado plano de
poliéster

• Limpieza manual del filtro
• Accionamiento hacia delante
• Cepillo cilíndrico principal

ajustable
• Recipiente para la suciedad,

móvil
• Trampilla para suciedad gruesa
• Principio de barrido de la

suciedad por encima del
cabezal

• Sistema de aspiración
• Aplicación en exteriores
• Regulación del flujo de

aspiración
• Cepillo lateral, elevable /

ajustable

No de pedido: 1.351-104.0

Datos tecnicos:
Accionamiento motor Honda de gasolina de 4 tiempos

Accionamiento – Potencia 3,3 kW

Máx. rendimiento de superficie (m²/h) 4725

Ancho útil (mm) 610

Ancho útil 2 (mm) -

Ancho útil con 1 cep. lateral (mm) 850

Ancho útil con 2 cep. laterales (mm) 1080

Depósito para la suciedad (l ) 50

Capacidad de subida de pendientes (%) 18

Velocidad de trabajo (km/h ) 4,5

Superficie de filtrado (m² ) 2,1

Peso (kg) 123

Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1355x910x1155



Accesorios opcionales

Otros kits acoplables
Sacudidor de filtros doble
No de pedido 2.851-000.0


